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Slovensky

Pozrite si
Prirucku!

,Prirucka” je on-line prirucka, ktoru si moZete predcitat
prostrednictvom pocitaca alebo smartfonu. Najdete v nej
podrobnosti o polozkach ponuk, pokrocilom pouZivani a
najnovsie informacie o fotoaparate.

[=

Naskenujte

https://rd1.sony.net/help/ilc/2010/h_zz/

\ ILCE-7SM3 Prirucka Q|
Navod na pouzivanie ; ; El
(t510 Rniha) : In-Camera Guide o
Tento navod uvadza niektoré : [In-Camera Guide] zobrazuje
zakladné funkcie. : vysvetlivky k polozkam
Stru¢nu priru¢ku najdete v ¢asti ponuky na monitore
,Navod na spustenie” (strana 3). fotoaparatu.
,Navod na spustenie” uvadza : Pocas snimania mozete rychlo
pociatocné postupy od otvorenia : vyvolat pozadované informacie.
balika aZ do spustenia uzavierky na : Na obrazovke ponuk zvolte
ziskanie prvého zaberu. : polozku, ku ktorej si chcete pozriet
: popis, a potom stlacte tlacidlo
¢ T (Vymazat).


https://rd1.sony.net/help/ilc/2010/h_zz/

Navod na spustenie

1: Kontrola fotoaparatu a dodanych
poloziek

Cislo v zatvorkach uvadza pocet kusov.

» Fotoaparat (1) « Popruh na plece (1)
P " e E
 Nabijacka batérii (1) = —

« Kryt na hlavnu ¢ast (1)
(pripevneny k fotoaparatu)

* Napajaci kabel (1)* (dodavany v
niektorych krajindch/regiénoch)

* S tymto zariadenim sa méze
dodavat niekolko napéjacich
kablov. PouZite spravny kabel,
ktory vyhovuje prislusnej krajine/
regiénu. Pozrite si stranu 19.

« Nabijatelna batéria NP-FZ100 (1) * Kalich okulara (1) (pripevneny k

» Kryt na sanky (1) (pripevneny k
fotoaparatu)

fotoaparatu)
\ ——~ « Navod na pouzivanie (1) (tato
= priru¢ka)
* Kabel USB Type-C® (1) » Referen¢na prirucka (1)
1



2: Priprava akumulatora

1 Viozte akumulator do
nabijacky batérii.
¢ Umiestnite akumulator na
nabijacku batérii v smere A.
Posurite akumulator v smere
Sipky aZ na doraz.

2 Pripojte nabijacku batérii Kontrolka CHARGE

k elektrickej zasuvke

pomocou napajacieho kabla

(je sucastou dodavky).

» Ked sa spusti nabijanie, na
nabijacke batérii sa rozsvieti
kontrolka CHARGE. Po dokonceni
nabijania zhasne kontrolka

CHARGE a vypnu sa vsetky <=
indikatory. Do elektrickej
zasuvky
3 Viozte akumulator do Poistny prvok

fotoaparatu.

¢ Otvorte kryt akumulatora a
vloZte akumulator pri si¢asnom
stlaceni poistného prvku.

» Potlacte akumulator tak, aby
zacvakol na miesto a potom
zatvorte kryt.




I Nabijanie akumulatora pocas jeho vlioZenia vo
fotoaparate

Vypnite napdjanie fotoaparatu a pripojte konektor USB Type-C na
fotoaparate k externému zdroju napajania, ako je beZne dostupny
USB AC adaptér alebo prenosny akumulator, pomocou USB kabla. Ked
sa zariadenie kompatibilné s USB-PD (USB Power Delivery) pripoji k
fotoaparatu, je mozné rychle nabijanie.

« Nabijanie prostrednictvom USB nie je mozZné z Multi/Micro USB koncovka.

« Cinnost so vietkymi zariadeniami kompatibilnymi s USB-PD nie je zarucena.

* Odporucame pouZitie zariadenia kompatibilného s USB-PD s vystupom
9V/3 Aalebo9V/2A.



3: Vkladanie pamatovej karty do
fotoaparatu

S tymto fotoaparatom moZete pouZivat pamatové karty CFexpress Type A
a pamatové karty SD (strana 20).

1 otvorte kryt pamatovej karty.

2 Vlozte pamitovi kartu do slotu 1.

¢ Slot 1 aj slot 2 podporuju pamatové
karty CFexpress Type A a pamatové
karty SD.

» VloZte pamatovu kartu
CFexpress Type A so Stitkom
smerujucim k monitoru a pamatovou <
kartou SD s konektorom smerujucim Slot1 Slot2
k monitoru. VloZte kartu tak, aby
zacvakla na miesto.

* MbZete zmenit to, ktory slot na
pamatovu kartu sa bude pouzivat, a
to volbou MENU — [O] (Shooting) —
[Media] — [Eg Rec. Media Settings] —
[Prioritize Rec. Medial]. Slot 1 sa pouziva
pri vychodiskovych nastaveniach.

Rada

 Pri prvom pouZiti pamétovej karty s fotoaparatom sa odporuca, aby ste kartu
naformatovali vo fotoaparate s cielom dosiahnut stabilnejsi vykon pamatovej
karty.



4: Pripojenie objektivu

1 odstraiite kryt na hlavni éast z fotoaparatu a zadny kryt na
objektiv zo zadnej casti objektivu.
* Pri vymene objektivu postupujte rychlo v bezprasnom prostredi, aby
sa dovnutra fotoaparatu nedostali prach ani malé tlomky.

2 Pogas zarovnania bielych
indexovych znaciek
(upeviovacich znaciek)
jemne potlacte objektiv
smerom k fotoaparatu.
Potom pomaly otacajte
objektiv v smere Sipky
dovtedy, kym nezacvakne na
miesto.
¢ Dbajte na to, aby bajonet

smeroval nadol, aby sa
zabranilo vniknutiu prachu

a malych dlomkov do
fotoaparatu.

* Ak chcete snimat zabery s pokrytim celého obrazového pola, pouzite objektiv
kompatibilny s velkostou celého obrazového pola.

 Pri pripajani objektivu nestlacte tlacidlo uvolnenia objektivu.

» NedrZte Cast objektivu, ktora je vysunuta kvoli nastaveniu priblizenia alebo
zaostrenia.



l 0dpojenie objektivu

Podrzte stlacené tlacidlo uvolnenia
objektivu a otacajte objektiv v smere
Sipky dovtedy, kym sa nezastavi.

Tlacidlo uvolnenia objektivu

I Kompatibilné objektivy

MoZete pouZit objektivy kompatibilné s 35 mm formatom s pokrytim
celého obrazového pola alebo objektivy velkosti APS-C urcené na tento
fotoaparat. Ked pouZijete objektivy velkosti APS-C urené pre tento
fotoaparat, zorny uhol bude zodpovedat priblizne 1,5-nasobku ohniskovej
vzdialenosti uvedenej na objektive.



5: Nastavenie jazyka a hodin

Ovladacie koliesko

1 Prepnutim hlavného vypina¢a ON/OFF (Napajanie) do polohy
»ON” zapnite fotoaparat.

2 Zvolte pozadovany jazyk a potom stlaéte stred ovlddacieho
kolieska.

3 Uistite sa, Ze je na obrazovke potvrdenia oblasti/datumu/¢asu
zvolené [Enter] a potom stlacte stred ovladacieho kolieska.

4 7volte pozadovanii zemepisnu polohu, nastavte
[Daylight Savings] a potom stlacte stred.
 [Daylight Savings] sa da zapnut/vypnut pomocou hornej/spodnej
Casti ovladacieho kolieska.

5 Nastavte formét datumu (rok/mesiac/deii) a stlaéte stred.

6 Nastavte datum a ¢as (hodina/minita/sekunda) a stlaéte stred.

¢ Ak chcete neskdr znova nastavit datum a cas alebo zemepisnu
polohu, zvolte MENU — =3 (Setup) — [Area/Date] —
[Area/Date/Time Setting].

« Vstavané hodiny fotoaparatu mozu vykazovat chyby Casu. Nastavujte cas v
pravidelnych intervaloch.



6: Snimanie zaberov

Snimanie statickych zaberov (Intelligent Auto)

V tejto Casti sa uvadza spdsob snimania statickych zaberov v rezime
[Intelligent Auto]. V reZime [Intelligent Auto] fotoaparat automaticky
zaostruje a automaticky urcuje expoziciu na zaklade podmienok snimania.

1 Nastavte otoény prepina¢
rezimov do polohy

Vi) (Auto Mode).

ReZim snimania sa nastavi na

103 (Intelligent Auto).

* Otoc¢ny prepinac rezimov
otocte pocas stlacenia tlacidla
uvolnenia zaistenia oto¢ného
prepinaca rezimov v strede
otocného prepinaca rezimov.

2 Nastavte monitor do lahko viditelného uhla a drite fotoaparat.
Pripadne sa pozerajte do hladacika a drzte fotoaparat.

3 Ked'sa pripevni objektiv so zoomom, zvadsite vzhlad objektov
otocenim kriizka zoomu.

4 7aostrite stlacenim tlacidla
spuste do polovice.
Ked'je zaber zaostreny, ozve sa
zvukova signalizacia a rozsvieti sa
indikator (ako je @).

5 stlatte tlatidlo spuste tplne nadol.
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i Prehliadanie zaberov
Zabery zobrazite stlacenim tlacidla [>] (Prehravanie). PoZadovany zaber
mdZete zvolit pomocou ovladacieho kolieska.

B Vymazanie zobrazeného zaberu

Stlacenim tlacidla 0 (Vymazat) pocas zobrazenia zaberu dany zaber
vymazete. Zvolte [Delete] pomocou ovladacieho kolieska na obrazovke
potvrdenia a potom stlacenim stredu ovladacieho kolieska vymazete
zaber.

i Snimanie zaberov v roznych reZzimoch snimania
Otocny prepinac reZimov nastavte na poZadovany reZzim v zavislosti od
snimaného objektu alebo ucelu snimania.

Snimanie videozaznamov

MéZete nastavit zaznamovy format a expoziciu a snimat videozaznamy
pomocou poloZiek ponuky uréenych pre videozaznamy.

1 Nastavte otoény prepinaé
reZzimov do polohy EH (Movie).
¢ Otocny prepinac reZzimov

otocte pocas stlacenia tlacidla
uvolnenia zaistenia oto¢ného
prepinaca rezimov v strede
otocného prepinaca reZzimov.

2 stlaenim tlacidla MOVIE
(Videozaznam) spustite
snimanie.

SK
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3 Opadtovnym stlacenim tlacidla MOVIE zastavite snimanie.

i Prehravanie videozaznamov

Stlacenim tlacidla (>] (Prehravanie) prepnite fotoaparat do rezimu
prehravania. Pomocou ovladacieho kolieska zvolte videozaznam, ktory sa
ma prehrat, a stlacenim stredu ovladacieho kolieska spustite prehravanie.

lSposob zmeny expozi¢tného reZimu videozdznamov

(P/A/S/M)
MENU — (O] (Shooting) — [Shooting Mode] — [Exposure Mode] — Zvolte
poZadovany expozi¢ny rezim v zavislosti od objektu alebo Gcelu snimania.



Pouzivanie smartfonu a pocitaca

Prenos zaberov do smartfonu

Zabery je mozné preniest do smartfénu pripojenim fotoaparatu a
smartfénu prostrednictvom Wi-Fi.

: Ukony vykonavané na smartféne
: Ukony vykonévané na fotoaparate

1 I: Nainstalujte Imaging Edge Mobile do svojho smartfonu.
Ak chcete pripojit fotoaparat a smartfon, vyzaduje sa
Imaging Edge Mobile.
Vopred nainstalujte Imaging Edge Mobile do svojho smartfénu.
Ak uZ je aplikacia Imaging Edge Mobile nainstalovana vo vaSom
smartféne, nezabudnite ju aktualizovat na najnovsiu verziu.

https://www.sony.net/iem/

2 Pripojte fotoaparat a smartfon pomocou QR Code.

@ : MENU — @ (Network) — [Transfer/Remote] —
[Send to Smartphone] — [Select on This Device] —
Zvolte [This Image], [All with this date] alebo
[Multiple Images] ako sp6sob prenosu zaberov.

Ak chcete zvolit zabery v smartféne, zvolte [Select on Smartphone].

®@ |_|: Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartféne
a zvolte [Connect with a new camera].

SK
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https://www.sony.net/iem/
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® | : Naskenujte QR Code zobrazeny

vo fotoaparate pocas zobrazenia IR =
obrazovky [Connect using the %
camera QR Code] v smartféne. =M1

3 zvolené zabery sa prenesu.

Po prvom prenose zaberov vykonajte vy$sie uvedeny krok 2-® na
fotoaparate.

Potom spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartféne a na obrazovke
smartfonu zvolte fotoaparat, ktory sa ma pripojit.

Podrobnosti o spdsobe pripojenia k smartfénu najdete na nasledujucich
podpornych strankach:
https://www.sony.net/dics/iem02/

« Podrobnosti o dalSich spdsoboch pripojenia, typoch zaberov, ktoré je mozné
prenasat, alebo spdsobe pouzivania smartfonu ako dialkového ovlddaca na
obsluhu fotoaparatu najdete v ,Prirucka”.

 Nie je zarucené, ze funkcie Wi-Fi uvedené v tomto navode budu fungovat na
vsetkych smartféonoch ¢i tabletoch.

« Funkcie Wi-Fi tohto fotoaparatu nebudu dostupné, ked sa pripoja k verejnej
bezdrotovej sieti LAN.


https://www.sony.net/dics/iem02/

Spravovanie a upravovanie zaberov
prostrednictvom pocitaca

Po pripojeni fotoaparatu k pocitacu pomocou USB kabla alebo po
vloZeni pamatovej karty fotoaparatu do pocitaca mozete importovat
zaznamenané zabery do pocitaca.

MéZete vykonavat dialkové snimanie z pocitaca a upravovat ¢i vyvijat
zabery vo formate RAW zaznamenané tymto fotoaparatom pomocou
softvéru Imaging Edge Desktop.

Podrobnosti o pocitacovom softvéri najdete na nasledujucej adrese
webovej stranky:
https://www.sony.net/disoft/

SK
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https://www.sony.net/disoft/

Informacie o tomto vyrobku/Pozn

mky tykajlice sa pouzivania

Poznamky tykajlce sa pouzivania

fotoaparatu

Spolu s touto castou si pozrite
aj ,Bezpecnostné opatrenia” v
Prirucke.

Poznamky tykajtice sa

zaobchadzania s vyrobkom

« Tento fotoaparat je skonstruovany
tak, aby bol odolny voci prachu a
Spliechaniu, ale nie je zarucené, ze
bude Uplne zabrarovat vniknutiu
prachu alebo kvapiek vody.

* Nenechavajte objektiv ani hladacik
vystavené pdsobeniu zdroja silného
svetla, ako je sInecné svetlo. Kvoli
kondenzacnej funkcii objektivu
mbZe takéto konanie spdsobit dym,
vznik poZiaru alebo poruchu vnutri
tela fotoaparatu alebo objektivu.
Ak musite ponechat fotoaparat
vystaveny pdsobeniu zdroja svetla,
ako je slnec¢né svetlo, zaloZte kryt
objektivu na objektiv.

» Ked snimate v protisvetle, sinko
uchovavajte v dostatocnej
vzdialenosti od zorného uhla. vV
opacnom pripade sa moze slnecné
svetlo sustredit na jedno miesto
vnutri fotoaparatu a spdsobit dym
alebo vznik poZiaru. Dokonca aj ked'
je slnko mierne mimo zorného pola,
napriek tomu moze spdsobit dym
alebo vznik poZiaru.

SK
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« Nevystavujte objektiv priamemu
pdsobeniu ltcoy, ako su laserové
Itce. Mohlo by to spdsobit
poskodenie obrazového snimaca a
poruchu fotoaparatu.

« Nepozerajte do slne¢ného svetla
ani zdroja silného svetla cez
odpojeny objektiv. MéZe to viest k
trvalému poskodeniu zraku.

« Tento fotoaparat (vratane
prisludenstva) obsahuje magnet(y),
ktoré mozu rusit kardiostimulatory,
programovatelné bocnikové tlakové
ventily na liecbu hydrocefalu
alebo iné zdravotnicke pristroje.
Neumiestriujte tento fotoaparat
blizko osdb, ktoré pouZivaju takéto
zdravotnicke pristroje. Ak pouzivate
akykolvek takyto zdravotnicky
pristroj, pred pouZitim tohto
fotoaparatu sa poradte so svojim
lekarom.

« Postupne zvysujte hlasitost. Nahle
hlasné zvuky mézu poskodit vas
sluch. Obzvlast budte opatrni pri
pocuvani so slichadlami.

* Nenechavajte Casti zariadenia
v dosahu dojciat. Mohlo by to
spdsobit nehodu alebo zranenie.



Poznamky tykajlice sa monitora a

elektronického hladacika

* Monitor a elektronicky hladacik su
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technoldgie, pricom viac
ako 99,99 % pixelov je funkénych
na efektivne pouzitie. MoZe sa
vsak vyskytovat niekolko malych
ciernych bodov a/alebo svetlych
bodov (bielych, ¢ervenych,
modrych alebo zelenych), ktoré sa
nepretrzite zobrazuju na monitore
a v elektronickom hladaciku. Tieto
body st normalnym vysledkom
vyrobného procesu a nemaju
Ziadny vplyv na zabery.

* Pri snimani pomocou hladacika
sa mOzu prejavit priznaky, ako su
Unava oci, malatnost, kinetéza
alebo nevolnost. Odporticame, aby
ste si v pravidelnych intervaloch
urobili prestavku, ked snimate
pomocou hladacika.

¢ Ak dojde k poSkodeniu monitora
alebo elektronického hladacika,
okamZite prestarite pouzivat
fotoaparat. Poskodené ¢asti mézu
ublizit vasim rukam, tvari atd.

Poznamky tykajuce sa
nepretrzitého snimania

Pocas nepretrzitého snimania

sa mdZze monitor alebo hladacik
prepinat medzi obrazovkou snimania
a Ciernou obrazovkou. Ak budete
nepretrzite hladiet na displej v
takejto situdcii, mozete pocitit
neprijemné priznaky, ako je pocit
indisponovanosti. Ak pocitite priznaky
nepohody, prestarite pouZivat
fotoaparat a podla potreby sa obratte
na svojho lekara.

Poznamky tykajtice sa dlhodobého
snimania alebo snimania
videozaznamov vo formate 4K
« Telo fotoaparatu a akumulator sa
mozZu pocas pouZzivania zohriat - je
to normalny jav.
¢ Ak sa bude rovnaka cast vasej
pokoZky dlhodobo dotykat
fotoaparatu pocas jeho pouZivania,
aj ked'sa fotoaparat nebude zdat
horuci na dotyk, moze spdsobit
priznaky nizkoteplotnej popdaleniny,
ako su zacervenanie pokozky alebo
vznik pluzgierov.
Obzvlast davajte pozor v
nasledujucich situaciach a pouzite
stativ, atd.
-Ked'sa fotoaparat pouZiva v
prostredi s vysokou teplotou
-Ked fotoaparat pouziva niekto s
nedostatocnou cirkulaciou alebo
narusenou citlivostou pokozky
-Ked sa fotoaparat pouziva
s [Auto Power OFF Temp.]
nastavenym na [High].

Poznamky tykajuce sa pamatovych

kariet

« Po dokonceni snimania moze byt
pamatova karta horuca. Nie je to
porucha.

* Ak sa na monitore zobrazi
[13] (vystrazna ikona prehriatia),
nevyberajte ihned pamatovu kartu
z fotoaparatu. Namiesto toho po
vypnuti fotoaparatu chvilu pockajte
a potom vyberte pamatovu kartu.
Ak sa dotknete pamatovej karty,
ked'je hortica, mdZzete ju pustit a
pamatova karta sa méze poskodit.
Pri vyberani pamatovej karty budte
opatrni.
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Objektivy/prislusenstvo Sony
PouZivanie tejto jednotky spolu s
vyrobkami od inych vyrobcov méze
vplyvat na jej fungovanie a méze
viest k nehodam alebo poruche.

Informacie o technickych adajoch,
ktoré sui popisané v tomto navode
Udaje o ¢innosti a technickych
parametroch su definované za
nasledujucich podmienok, pokial

to nie je v tomto navode uvedené
inak: pri beznej teplote okolia 25 °C a
pouZiti akumulatora, ktory sa Uplne
nabil az do zhasnutia kontrolky
nabijania.

Upozornenie na ochranu
autorskych prav

Televizne programy, filmy,
videokazety a dalSie materidly mozu
byt chranené autorskymi pravami.
Neautorizovanym zaznamendavanim
takychto materidlov sa mozete
dopustit viacerych poruseni zadkonov
o autorskych pravach.

Poznamky tykajlce sa idajov o
polohe

Ak budete odosielat a zdielat zaber,
ktory obsahuje udaje o polohe,
mbZete nechtiac odhalit tieto udaje
tretej strane. Aby sa zabranilo tretim
strandm ziskat Udaje o vasej polohe,
pred snimanim zaberov nastavte
[Location Info Link] na [Off].

Poznamky tykajtice sa likvidacie
alebo odovzdania tohto vyrobku
inym osobam

Pri likvidacii alebo odovzdani tohto
vyrobku inym osobam nezabudnite
vykonat nasledujuci Ukon na ochranu
osobnych udajov.

« [Setting Reset] — [Initialize]

Poznamky tykajtce sa likvidacie
alebo odovzdania pamatovej karty
inym osobam

Vykonanim [Format] alebo [Delete]
vo fotoaparate alebo v pocitaci sa
nemusia Uplne vymazat data na
pamaétovej karte. Pri odovzdavani
pamatovej karty inym osobam
odporucame, aby ste data

vymazali iplne pomocou softvéru

na vymazanie dat. Pri likvidacii
pamatovej karty odporticame, aby ste
ju fyzicky znicili.

Poznamka tykajuca sa funkcii siete
Ked pouzivate funkcie siete, k
fotoaparatu mozu ziskat pristup
neZiaduce tretie strany, a to v
zavislosti od prostredia pouZivania.
Napriklad k neopravnenému

pristupu k fotoaparatu méze doéjst

v prostrediach siete, ku ktorym je
pripojené iné sietové zariadenie,
alebo sa moze pripojit bez povolenia.
Spolo¢nost Sony nenesie Ziadnu
zodpovednost za akukolvek stratu

i Skodu v dosledku pripojenia k
takymto prostrediam siete.



Poznamka tykajica sa 5 GHz pasma

pre bezdrotovu siet LAN

Pri pouZiti funkcie bezdrétovej siete

LAN vo vonkajsom prostredi nastavte

pasmo na 2,4 GHz podla nizsie

uvedeného postupu.

« MENU — € (Network) — [Wi-Fi]
— [Wi-Fi Frequency Band]

Sposob docasného vypnutia
funkcii bezdrotovej siete (Wi-Fi
atd.)

Pri nastupeni do lietadla atd. je
mozné docasne vypnut vetky
funkcie bezdrétovej siete pomocou
rezimu [Airplane Mode].

Napéjaci kabel

Pre zdkaznikov v Spojenom
kralovstve, irsku, na Malte, na Cypre a
v Saudskej Arabii

PouZzite napajaci kabel (A).

Z bezpecnostnych dévodov nie je
napajaci kabel (B) uréeny pre vyssie
uvedené krajiny/regiony, a preto sa
tam nesmie pouZzivat.

Pre zdkaznikov v ostatnych krajindch/
regiénoch EU

PouZzite napajaci kabel (B).

(A) (B)
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Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

Tento fotoaparat podporuje pamatové karty CFexpress Type A a pamatové
karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II).

Pri pouziti pamatovych kariet microSD s tymto fotoaparatom nezabudnite
pouzit vhodny adaptér.

Pri snimani statickych zaberov

M6Zu sa pouZzit nasledujlice pamatové karty.
e Pamatové karty CFexpress Type A

e Pamatové karty SD/SDHC/SDXC

Pri snimani videozaznamov
Zaznamové formaty videozaznamov a kompatibilné pamatové karty su
nasledovné.

Maximalna
HHFile Format | prenosova rychlosts Podporovana pamétova karta
moznostou zaznamu

¢ Pamatova karta CFexpress Type A

XAVC S HD 100 Mb/
s 00 Mb/s « Karta SDHC/SDXC (U3 alebo vy&iia)

XAVCS 4K 280 Mb/s o Karta CFexpress Type A
(VPG200 alebo vyssia)
* SDXC V60 alebo vyssia

XAVCHS 4K 280 Mb/s

XAVCS-14K 600 Mb/s o Karta CFexpress Type A
(VPG200 alebo vyssia)
* SDXC V90 alebo vyssia

XAVCS-1HD 222 Mb/s

Informacie o pamatovych kartach, ktoré je mozné pouzivat na snimanie
[S&Q Motion] najdete v ,Prirucka”.
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 Pri snimani zastupného videozaznamu sa moze vyZadovat pamatova karta s
vyssou rychlostou.

« Paméatové karty CFexpress Type B sa nedaju pouZit.

* Ked' sa pamatova karta SDHC dlhodobo pouZiva na snimanie videozdznamu
vo formate XAVC S, nasnimané videozaznamy sa rozdelia do suborov s
velkostou 4 GB.

* Pri zaznamendavani videozaznamu na pamaétové karty v slote 1 aj slote 2
s nasledujucimi nastaveniami fotoaparatu vlozte dve pamatové karty s
rovnakym systémom suborov.

Videozaznamy sa nedaju zaznamendavat sucasne pri kombinacii systému
suborov exFAT a systému suborov FAT32.

Pamatova karta Systém suborov
Pamatova karta CFexpress Type A,
pamatova karta SDXC exFAT
Pamatova karta SDHC FAT32

« Pred pokusom o obnovu databazovych suborov na pamétovej karte
dostato¢ne nabite akumulator.
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Technickeé udaje

Fotoaparat

[Systém]
Typ fotoaparatu:
Digitalny fotoaparat s
vymenitelnymi objektivmi
Objektiv: objektiv Sony E-mount

[Obrazovy snimag]

Obrazovy format: 35 mm s pokrytim
celého obrazového pola (35,6 mm
x 23,8 mm), obrazovy snima¢
CMOS

Pocet ucinnych pixelov fotoaparatu:
Priblizne 12100 000 pixelov

Celkovy pocet pixelov fotoaparatu:
Priblizne 12 900 000 pixelov

[SteadyShot]

Systém stabilizacie obrazu na zaklade
posuvania obrazového snimaca
vstavaného vo fotoaparate

[Ochrana proti prachu]

Funkcia ochrany proti prachu vyuziva
antistatickd povrchovt vrstvu a
ultrazvukové vibracie

[Systém automatického zaostrovania]

Systém detekcie: Systém fazovej
detekcie/Systém detekcie
kontrastu

Rozsah citlivosti: -6 EV az +20 EV (pri
ekvivalente 1SO 100, F2,0)

[Elektronicky hladacik]

Typ: 1,6 cm (typ 0,64) elektronicky
hladacik

Celkovy pocet bodov:
9 437184 bodov

Zvadsenie: Priblizne 0,90x s 50 mm
objektivom zaostrenym na
nekonecno, -1 m™
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Predsunutie vystupnej pupily okulara:
Priblizne 25 mm od okulara a
priblizne 21 mm od ramu okulara
pri-1m™

Dioptricka korekcia:
-40m™az+3,0m?

[Monitor]

7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou TFT,
dotykovy panel

Celkovy pocet bodov:
1440 000 bodov

[Riadenie expozicie]

Spbsob merania: 1200-zénové
hodnotiace meranie

Rozsah merania: -3 EV az +20 EV (pri
ekvivalente ISO 100 s objektivom
F2,0)

Citlivost ISO (odporucany expozi¢ny
index):
Statické zabery: ISO 80 az
ISO 102400 (rozsirena citlivost
ISO: Minimalna citlivost I1SO 40,
maximalna citlivost 1ISO 409600)
Videozaznamy: Ekvivalent
ISO 80 az ISO 102400 (rozsirena
citlivost ISO: Maximalna citlivost
ISO 409600)

[Uzavierka]

Typ: Elektronicky ovladana, s
vertikdlnym pohybom, typ s
ohniskovou rovinou

Rozsah rychlosti:

Statické zabery: 1/8 000 sekundy
az 30 sekund, rezim BULB
Videozdznamy: 1/8 000 sekundy
az 1/4 sekundy

Zariadenia kompatibilné s 60p
(zariadenia kompatibilné s 50p):
az do 1/60 (1/50) sekundy v rezime
AUTO (aZ do 1/30 (1/25) sekundy

v rezime automatickej pomalej
uzavierky)



Rychlost synchronizacie blesku:
1/250 sekundy (pri pouZziti blesku
vyrobeného spolo¢nostou Sony)

[Zaznamovy format]

Format suborov: vyhovuje formatu
JPEG (vyhovuje formatu DCF ver.
2.0, Exif ver. 2.32, MPF Baseline),
HEIF (vyhovuje formatu MPEG-A
MIAF), RAW (vyhovuje formatu
Sony ARW 4.0)

Videozaznamy (format XAVC HS):
XAVC ver. 2.0: vyhovuje formatu
MP4
Obrazovy signal:

MPEG-H HEVC/H.265

Zvukovy signal: LPCM 2-kanalovy
(48 kHz, 16-bitovy), LPCM
4-kanalovy (48 kHz, 24-bitovy)*!
LPCM 2-kanalovy (48 kHz,
24-bitovy)*!

MPEG-4 AAC-LC 2-kanalovy*2

Videozaznamy (format XAVC S):
XAVC ver. 2.0: vyhovuje formatu
MP4
Obrazovy signal:

MPEG-4 AVC/H.264

Zvukovy signal: LPCM 2-kanalovy
(48 kHz, 16-bitovy), LPCM
4-kanalovy (48 kHz, 24-bitovy)*!
LPCM 2-kanalovy (48 kHz,
24-bitovy)*!

MPEG-4 AAC-LC 2-kanalovy*2

Pri pouziti prislusenstva, ktoré
podporuje 4-kanalovy vystup a
24 bitov so sdnkami pre rézne
rozhrania

*2 Zastupné videozaznamy

*

[Zaznamové média]

SLOT 1/SLOT 2:
Sloty pre pamatové karty
CFexpress Type A a pamatové
karty SD (kompatibilné s UHS-1 a
UHS-11)

[Vstupné/vystupné konektory]

Konektor USB Type-C:
SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2)
Zariadenie je kompatibilné s
funkciou napajania USB Power
Delivery

Multi/Micro USB koncovka*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Podporuje zariadenia kompatibilné

s Micro USB.

HDMI: Konektor HDMI Type-A

Konektor *\ (Mikrofén):
3,5 mm stereofonny
minikonektor

Konektor () (Sliichadla):
3,5 mm stereofénny
minikonektor

[V$eobecné udaje]
Menovity vstup: 7,2V ===,4,3 W
Prevadzkova teplota:
0az40°C
Teplota skladovania:
-20 az55°C
Rozmery (3/v/h) (priblizne):
128,9 x 96,9 x 80,8 mm
128,9 x 96,9 x 69,7 mm
(od rukovati po monitor)
Hmotnost (priblizne):
699 g (vratane batérie, karty SDXC)

[Bezdrétova lokalna siet LAN]
Podporovany format:
IEEE 80211 a/b/g/n/ac
Frekvenc¢né pasmo: 2,4 GHz/5 GHz
Zabezpeclenie:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Sposob pripojenia:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
manualny
Sposob pristupu: ReZzim infrastruktiry

[NFC]
Typ tagov: vyhovuje poZiadavkam
NFC Forum Type 3 Tag
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[Komunikacia Bluetooth]
Standard Bluetooth ver. 5
Frekvencné pasmo: 2,4 GHz

Nabijacka batérii BC-QZ1
Menovity vstup:

100 - 240 V ™\, 50/60 Hz, 0,38 A
Menovity vystup: 8,4V =—=,1,6 A

Nabijatelna batéria NP-FZ100

Menovité napatie: 7,2 V ===

Dizajn a Specifikacie podliehaju
zmenam bez upozornenia.

Informacie o kompatibilite

obrazovych dat

« Tento fotoaparat vyhovuje
univerzadlnemu Standardu DCF
(Design rule for Camera File system)
zriadenému asociaciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).

 Prehliadanie zaberov
zaznamenanych tymto
fotoaparatom prostrednictvom
iného zariadenia nie je zarucené,
a rovnako, prehliadanie
zaberov zaznamenanych alebo
upravenych inym zariadenim nie je
prostrednictvom tohto fotoaparatu
zarucené.
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l Ochranné znamky

*XAVCS a su registrované
ochranné znamky spoloc¢nosti
Sony Corporation.

¢ XAVCHS a su
registrované ochranné znamky
spolocnosti Sony Corporation.

* Mac je ochranna znamka
spolocnosti Apple Inc.
zaregistrovana v Spojenych Statoch
a dalsich krajinach.

¢ iPhone a iPad su ochranné
znamky spoloc¢nosti Apple Inc.
zaregistrované v Spojenych statoch
a dalsich krajinach.

* USB Type-C® a USB-C® su
registrované ochranné
znamky spoloc¢nosti
USB Implementers Forum.

*\/yrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
st obchodnymi zndmkami alebo
registrovanymi obchodnymi
znamkami spolo¢nosti HDMI
Licensing Administrator, Inc. v
Spojenych statoch americkych a
dalsich krajinach.

* Microsoft a Windows su
registrované ochranné znamky
alebo ochranné znamky spolo¢nosti
Microsoft Corporation v Spojenych
Statoch a/alebo dalSich krajinach.



¢ Logo SDXC je ochranna znamka
spolo¢nosti SD-3C, LLC.

* CFexpress Type A Logo je
ochrannd zndmka spoloc¢nosti
CompactFlash Association.

« Android a Google Play st ochranné
znamky alebo registrované
ochranné zndmky spoloc¢nosti
Google LLC.

* Wi-Fi, logo Wi-Fi a
Wi-Fi Protected Setup su
registrované ochranné znamky
alebo ochranné znamky spoloc¢nosti
Wi-Fi Alliance.

e Znacka N je ochrannou zndmkou
alebo registrovanou ochrannou
znamkou spolo¢nosti NFC Forum,
Inc. v Spojenych statoch a inych
krajinach.

*Slovna znacka a loga Bluetooth®
su registrované ochranné znamky
vo vlastnictve spolo¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékolvek
pouZitie takychto znaciek
spolocnostou Sony Corporation je
na zaklade udelenej licencie.

* QR Code je ochranna znamka
spolo¢nosti Denso Wave Inc.

* Navyse, ndzvy systémov a

vyrobkov pouzité v tomto navode
su, vo vSeobecnosti, ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky ich prislusnych
vyvojarskych alebo vyrobnych
spolo¢nosti. Znacka ™ alebo

® nemusi byt vak pouZita vo
vsetkych pripadoch v tejto prirucke.

() intoLiTHIUM
Yy 4Y) S Vo
X 1 X 1

Dalsie informacie o tomto vyrobku a
odpovede na casto kladené otazky je
mozZné najst na nasej webovej stranke
podpory zakaznikov.

https://www.sony.net/
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https://www.sony.net/Sonylnfo/Support/
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